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Bitte gehen Sie bei der Konfiguration der Artikelnummern wie folgt vor: 
Alle Buchstaben in grün bitte mit dem entsprechenden Artikelnummern-Code ersetzen.

1.	 Wählen Sie die Farbe der dekorativen Teile (C):  
	 gr	 =	 RAL 7024 (graphitgrau) 
	 bl	 =	 RAL 5013 (kobaltblau) 

2.	 Wählen Sie die gewünschte Größe der Ablage für Tastatur und Maus (T):
	 Standard	 Magnetisch	 Mit Handballenauflage	 Abmessungen 
	 30	 30S		  =	 300 x 210 mm
	 40	 40S		  =	 400 x 150 mm
	 50	 50S	 50W	 =	 500 x 200 mm
	 58	 58S	 58W	 =	 580 x 200 mm
	 RC			   =	 480 x 220 mm (Mausauszug links/rechts 226 mm) 

Erstellen von Artikelnummern

Allgemeine Hinweise

Sonderlösungen und Anwendungen im Kernspinbereich/ MRI
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische 
Lösungen suchen.

Produktkennzeichnung
Alle CIM Produkte sind mit dem CE-Kennzeichen versehen. 
Als Medizinprodukt der Risikoklasse 1 entsprechen sie den 
Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG und sind konform 
mit den Regularien EN 60601-1, 3rd Edition. TÜV Reports für 
zahlreiche Produkte, v.a. im Bereich Anästhesie, bescheinigen 
die mechanische und elektrische Sicherheit unserer Produkte.

Gewichtszuladung
Die maximal mögliche Zuladung unserer Monitoranbindung 
ist abhängig von der gewählten Ondal Tragarm Konfiguration. 
Die im Katalog angegebenen Werte für die Monitorschnittstelle 
stellen das maximal Mögliche dar. 
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Anbindung an
Monitoraufnahme

Farbauswahl
 

Max. Zuladung Monitoraufnahme
Eigengewicht

Artikelnummer

Ondal Acrobat 2000 / 3000 / 5000
VESA 75/100

Dekorative Teile	 RAL 5013 kobaltblau/ RAL 7024 graphitgrau 
Aluminiumteile	 RAL 9002 grauweiß
 
16 kg (AC 2000), 18 kg (AC 3000, AC 5000)
AC 2000: 3,9 kg, AC 3000: 3,9 kg, AC 5000: 5 kg

AC 2000	 AC2-01-910GF.C2
AC 3000	 AC3-01-910GF.C2
AC 5000	 AC5-01-910GF.C2
Griffbügel	 Z-HD-G.C2
Universalklemme	 Z-UK-4ZH.2_35  (einstellbar von 35 - 57 mm)
Universalklemme	 Z-UK-4ZH.2_48   (einstellbar von 48 - 63 mm)

Single Monitorhalterung

Bitte beachten Sie, dass Griffbügel und Universalklemme NICHT im Lieferumfang enthalten sind. Für die Berechnung des Gesamt-
gewichts entnehmen Sie bitte die entsprechenden Werte dieser Zubehörteile der Liste auf Seite 12.
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VORDERANSICHT AC 2000 AC 3000 AC 5000

SEITENANSICHT AC 2000 / 3000 / 5000 DRAUFSICHT AC 2000 / 3000 / 5000
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Single Monitorhalterung

Technische Daten
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Ondal Acrobat 3000 / 5000
VESA 75/100

Dekorative Teile	 RAL 5013 kobaltblau/ RAL 7024 graphitgrau 
Aluminiumteile	 RAL 9002 grauweiß

18 kg je VESA
AC 3000: 6,5 kg, AC 5000: 7,5 kg

AC 3000	 AC3-02-910GF.C2
AC 5000	 AC5-02-910GF.C2
Griffbügel	 Z-HD-G.C2    (Für die Version nach Abbildung bitte 2 Stück bestellen!)
Universalklemme	 Z-UK-4ZH.2_35  (einstellbar von 35 - 57 mm)
Universalklemme	 Z-UK-4ZH.2_48   (einstellbar von 48 - 63 mm)

Dual Monitorhalterung

Bitte beachten Sie, dass Griffbügel und Universalklemme NICHT im Lieferumfang enthalten sind. Für die Berechnung des Gesamt-
gewichts entnehmen Sie bitte die entsprechenden Werte dieser Zubehörteile der Liste auf Seite 12.

Anbindung an
Monitoraufnahme

Farbauswahl
 

Max. Zuladung Monitoraufnahme
Eigengewicht

Artikelnummer
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VORDERANSICHT AC 3000

VORDERANSICHT AC 5000

DRAUFSICHT AC 3000 / 5000

    

Dual Monitorhalterung
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Single Monitor- und Tastaturhalterung 

Ondal Acrobat 3000
W-Winkel zur Aufnahme von Flachbildschirm VESA 75/100 und Tastatur, 
Säulenprofil zur Aufnahme von Universalklemmen

Dekorative Teile	 RAL 5013 kobaltblau/ RAL 7024 graphitgrau 
Aluminiumteile	 RAL 9002 grauweiß
 
14 kg
5,3 kg (ohne Tastaturablage)

300 x 210 mm, 400 x 150 mm, 500 x 200 mm, 580 x 200 mm, 480 x 220 mm

AC3-01-F.C2_T
Griffbügel	 Z-HDR-HZ.C    

Bitte beachten Sie, dass der Griffbügel NICHT im Lieferumfang enthalten ist. Der Griffbügel kann NICHT nachgerüstet werden 
und muss daher zusammen mit der Halterung bestellt werden. Für die Berechnung des Gesamtgewichts entnehmen Sie bitte den 
entsprechenden Wert dieses Zubehörteils der Liste auf Seite 12.

Anbindung an
Kombihalterung

 
Farbauswahl
 

Max. Zuladung Monitoraufnahme
Eigengewicht

Größe Tastaturablage

Artikelnummer
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VORDERANSICHT SEITENANSICHT

DRAUFSICHT

Technische Daten - Tablargröße 580 x 200 mm

Single Monitor- und Tastaturhalterung 
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Single Monitor- und Tastaturhalterung 

Ondal Acrobat 3000
W-Winkel zur Aufnahme von Flachbildschirm VESA 75/100 und Tastatur

Dekorative Teile	 RAL 5013 kobaltblau/ RAL 7024 graphitgrau 
Aluminiumteile	 RAL 9002 grauweiß

17 kg 
4,5 kg (ohne Tastaturablage)

300 x 210 mm, 400 x 150 mm, 500 x 200 mm, 580 x 200 mm, 480 x 220 mm

AC3-F.C2_T
Griffbügel	 Z-HDR-HZ.C     

Bitte beachten Sie, dass der Griffbügel NICHT im Lieferumfang enthalten ist. Der Griffbügel kann NICHT nachgerüstet werden 
und muss daher zusammen mit der Halterung bestellt werden. Für die Berechnung des Gesamtgewichts entnehmen Sie bitte den 
entsprechenden Wert dieses Zubehörteils der Liste auf Seite 12.

Anbindung an
Kombihalterung

 
Farbauswahl
 

Max. Zuladung Monitoraufnahme
Eigengewicht

Größe Tastaturablage

Artikelnummer
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Single Monitor- und Tastaturhalterung 

43
3

10
3

75

100

43
6

585

49
2

144

361 72

35Ø

47
1

205

77

Technische Daten - Tablargröße 580 x 200 mm

SEITENANSICHT

DRAUFSICHT
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Zubehörteile

Zur Bestimmung der erlaubten Zuladung müssen von allen Komponenten (Tragarm, 
Zubehörteile und ggf. Tastaturablage) die Eigengewichte addiert werden. Dieses 
Gesamtgewicht der CIM med GmbH Lösung und der adaptierten medizinischen Geräte 
darf dabei die maximal mögliche Zuladung Ihres Ondal Tragarms nicht überschreiten. 

BEISPIELSRECHNUNG

Flachbildschirm	 4.0 kg
AC 3000 Single	 3.9 kg
Griffbügel	 1.0 kg
Universalklemme	 0.2 kg
Netzteil	 0.8 kg
Gesamtgewicht	 9.9 kg

Abbildung Bezeichnung Eigengewicht Art. Nr. 

Griffbügel
Für Monitorhalterung VESA

1,0 kg Z-HD-G.C2

Griffbügel 0,5 kg Z-HDR-HZ.C

Universalklemme
Einstellbar von 35 - 57 mm
Einstellbar von 48 - 63 mm

0,2 kg
0,2 kg

Z-UK-4ZH.2_35
Z-UK-4ZH.2_48

Tastaturablage 
300 x 210 mm 
300 x 210 mm - magnetisch
400 x 150 mm
400 x 150 mm - magnetisch
500 x 200 mm
500 x 200 mm - magnetisch
500 x 200 mm - mit Handballenauflage
580 x 200 mm
580 x 200 mm - magnetisch
580 x 200 mm - mit Handballenauflage
480 x 220 mm - mit Mausauszug links / rechts

0,5 kg
1,0 kg
0,5 kg 
1,0 kg 
0,8 kg
1,5 kg 
1,0 kg 
0,9 kg 
1,7 kg 
1,2 kg 
2,0 kg 

T = 30
T = 30S
T = 40
T = 40S
T = 50
T = 50S
T = 50W
T = 58
T = 58S
T = 58W
T = RC
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Konfigurationsbeispiele 

Dual Monitorhalterung mit VESA und 5” Montageplatte

Dual Monitorhalterung mit VESA und Philips Zapfenadapter

13CIM-MED.COM
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Dual Monitorhalterung mit VESA und Vorbereitung für Mindray Adapterplatte

Dual Monitorhalterung mit VESA und W-Winkel für Flachbildschirm VESA 75/100 mit Tastatur/ Maus

Konfigurationsbeispiele 



CIM med GmbH

Euro-Industriepark 
Margot-Kalinke-Str. 9 
80939 München

T 	 +49 89. 978 94 08-0 
F 	 +49 89. 978 94 08-29 
M 	 info@cim-med.com

www.cim-med.com

O
nd

al
 M

on
it

or
 M

ou
nt

_2
0

2
0

.0
1

_D
E

CIM med GmbH

Euro-Industriepark 
Margot-Kalinke-Str. 9 
80939 München

T 	 +49 89. 978 94 08-0 
F 	 +49 89. 978 94 08-29 
M 	 info@cim-med.com

www.cim-med.com


