
CIM-MED.COM

Tischsäule / Bodensäule

Die Profilsäule aus Aluminium kann auf Tisch- und Ablageflächen oder am Boden verschraubt werden. In den gegenüberliegenden  
C-Profilen lassen sich alle CIM Tragarme und CIM Komponenten befestigen.
Neben der Standardhöhe können individuell angepasste Längen des Profils geliefert werden.

Ansicht mit höhenverstellbarem Tragarm und Säulenhöhe 300 mm Ansicht mit höhenverstellbarem Tragarm und Säulenhöhe 800 mm

Bodenplatte bis 800 mm Höhe

Artikelnummer

150 x 150 mm, Bohrbild 126 x 126 mm

T-CTP-60.w1_300  Tischsäule mit Bodenplatte, L 300 mm 
T-CTP-60.w1_800  Tischsäule mit Bodenplatte, L 800 mm   
Weitere Längen auf Anfrage. 
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CIM-MED.COM

Tischsäule / Bodensäule

Technische Daten - Bodenplatte bis 800 mm Höhe
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CIM-MED.COM

Sonderlösungen und Anwendungen im  Kernspin bereich/ MRI
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische  
L ösungen suchen.

Produktkennzeichnung
Alle als Medizinprodukte der Klasse 1 deklarierten Produkte sind 
CE gekennzeichnet. Als Medizinprodukt der Risikoklasse 1 ent-
sprechen sie den Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 
(MDR) und sind konform mit den Regularien IEC 60601-1. 
Andere Normen der IEC 60601-Reihe gelten unabhängig von 
ihrer Version nicht für unsere Produkte.

 Funktional eigenständiges Produkt, welches bereits 
vor Integration in ein Gesamtgerät als Medizinprodukt in 
die Klasse 1 eingeordnet wird. Das Produkt ist mit CE-
Kennzeichnung versehen. Eine Konformitätserklärung ist 
vorhanden.

 Zubehör oder Ersatzteile, die keine eigenständige 
Funktion haben und somit nicht der MDR unterliegen. Eine 
Konformitätserklärung oder CE-Kennzeichnung dieser Produkte 
ist daher nicht erforderlich.

Gewährleistung
Alle CIM Tragarme haben ab Lieferdatum eine 5-jährige 
Gewährleistung auf Material und Funktionsfähigkeit. 
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Allgemeine Hinweise




